Infoshade 3D Medium

AREA DE IMPRESSAO

B sangria

M corte

Bl area de criacao
M vinco

M limite entre “PUXE” e shade

COMO DEVE SER ENVIADO O ARQUIVO:

TIPOS DE ARQUIVOS,

D
|

Priorizamos arquivos PDF em alta ou TIFF

em escala real com 150 dpi.

K4 Corel Draw, |4 llustrator ou [[5] Indesign.

SANGRIA
Todos os arquivos devem ter 0,5 cm de
sangria para cada lado [e]slgleE1{eIg =T 1) (-F

FACA ESPECIAL: .
Mandar arquivo (Tt urZLele) em, PDF

N/ Corel Draw, [ llustrator ou [[3] Indesign.

IMAGENS

As imagens deverao ser fechadas em TIFF ou
EPS e devem ter no minimo 150 dpi de
resolucido em seu formato final.

CORES
Mandar o arquivo em CMYK.

TEXTOS
O texto deve estar sempre em curvas.

Exemplo planificado:

BOX

16,8cm
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ter um dia radianl

1) Area visivel: 12 testeira

(Area semi-escondida pela 22 testeira)

2) Area visivel:

Area visivel:

/cm

3cm

22 testeira / frente

Area visivel:

3cm

Area escondida: face inferior / base

Area do PUXE

17.,2cm
SHADE
12,4cm
O O O O O O
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Qualquer duvida, ligue para: 11 4148-4939 - falar com o departamento de pre-impressao -
ou envie e-mail para comercial@mibgroup.com.br
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