ESQUEMA DE CRIAGAO  INFQIHADE

A midia que interage e vende.

MODELO: MEDIO TESTEIRA PADRAO

FECHADO ABERTO

17,5 cm

/ cm

TESTEIRA

COMO DEVE SER ENVIADO O ARQUIVO:

—
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e
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TIPOS DE ARQUIVOS.

Priorizamos arquivos .t PDF em alta ou TIFF
em escala real com 150 dpi.

L4 Corel Draw, . llustrator ou f[5§ Indesign.

SANGRIA
Todos os arquivos devem ter 0,5 cm de

sangria para cada lado [JeJgleEleIgE:Taq[=1g1 (W

FACA ESPECIAL:
Mandar arquivo (Tt FZL]e) emlt PDF
ﬂ Corel Draw, g llustrator ou m Indesign.

HADE

22,6 cm

IMAGENS

As imagens deverao ser fechadas em TIFF ou
EPS e devem ter no minimo 150 dpi de
resolucao em seu formato final.

CORES
Mandar o arquivo em CMYK.

TEXTOS
O texto deve estar sempre em curvas. e I 1

R Area do PUXE

Il SANGRIA — \ / ........... 1
B AREA DE CRIAGAO | |
Bl LIMITE ENTRE “PUXE” E SHADE 12,4 cm

2.4 cm

Qualquer duvida, mande um e-mail para arte@infoshade.com.br
ou ligue para 11 2659-2020 / 11 98788-3338 - www.infoshade.com.br
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